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해양플랜트에 사용되는 컬럼 설계
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해양플랜트에 설치되는 Fractionation unit는 주로 MEG Regeneration, TEG-Dehydration, Acid gas

removal, Gas(Oil) Stabilizer, Deethanizer, Depropanazer, Debutanizer 등 이다. 육상에 설치 되는 상기

unit의 column들은 필요에 따라 Tray, Random packing, Structured packing과 같이 다양한 Tower

internals로 구성 되지만, 해양플랜트에서는 Column의 흔들림이나 주기적 혹은 비주기적인 기울

어짐 따른 효율 저하를 최소화하기 위해 주로 Structured packing으로 구성한다. Structured

packing은 crimp size, angle 등의 설계요소에 따라 다양한 HETP(Height Equivalent to a Theoretical

Plate)를 갖는데, 실제 Column에 설치되었을 때는 Liquid distributor의 설계, 제작, 설치 상태 등의

영향에 의해 Structured packed bed의 HETP는 2~3배가 되기도 한다. 따라서, 해양플랜트에 설치

되는 Structured packing column에서 Column의 Liquid distributor 역시 흔들림이나 주기적 혹은 비주

기적 기울어짐에 의해 Distribution 효과가 현저히 감소하지 않도록 설계 할 필요가 있다.  

본 발표를 통해, 육상에 설치된 Packed column 설계 경험을 바탕으로 해양플랜트의 Packed

column에 적합한 Liquid distributor의 설계 방향에 대해 제시하고자 한다.


