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분리막을 활용한 기체 분리공정은 에너지 소모량이 적으며, 공정의 신뢰도가 높고 공정 스케

일업이 상대적으로 용이하여 공정 산업에서의 적용이 확대되고 있다. 이산화탄소 포집을 위해

사용되는 전통적인 습식 및 건식 흡수제 공정 대신, 최근 분리막 소재 성능의 향상에 힘입어

이산화탄소 분리를 위한 분리막 공정에 대한 폭넓은 연구 활동이 이루어 지고 있다. 

본 발표에서는 CO2 포집용 분리막 공정의 설계를 위한 시스템적 설계 방법론을 소개하고, 여

러 가지 공정 변수들의 최적 운전 조건을 결정하기 위한 superstructure 기반 최적화 기법의 적

용을 설명하고자 한다. 또한 CO2 포집용 분리막 상용 공정 개발을 위하여 다단 분리막 네트워

크을 구성하고, 효율적으로 최적 공정도를 도출하는 최적 설계 기술을 소개하고자 한다. 사례

연구를 통하여 시스템적 최적 공정 설계적용이 분리막 공정의 경제성 향상에 기여하고, CO2

포집 공정에 대한 실제적 적용 가능성을 높이는데 중요한 역할을 하게 됨을 보이고자 한다.


