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차세대 리튬이차전지용 음극활물질의 합성 및 전기화학적 특성(Sol-gel법으로 합성한 Cu 첨가
된 Li4Ti5O12 음극활물질의 전기화학적 특성)
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리튬이차전지는 휴대용 전자기기의 에너지원으로 널리 사용되고 있으며 최근에는 EV, HEV와

같은 중대형 전지가 필요한 차량에 에너지원으로써 많은 주목을 받고 있다. 이를 충족시키기

위해 높은 에너지와 출력 밀도가 요구되고 있으나 현재 상용화된 흑연계 음극활물질은 충·방

전 시 낮은 전위에서 발생되는 SEI(Solid Electrolyte Interphase)층으로 인해 초기 비가역용량이 크

고, 리튬이온의 삽입속도가 낮아 고에너지밀도와 출력 밀도를 충분히 만족시키지 못한다는 단

점을 가지고 있다.  

Li4Ti5O12의 경우에는 스피넬구조로 흑연계와 비교할 때 좋은 구조적 안정성을 가지고 있어 충·

방전 시 체적변화가 거의 없어 수명특성이 좋으며, 리튬 대비 약 1.5V 이상의 전위영역에서 작

동하므로 전해질이 분해되지 않아 SEI층을 형성하지 않는다. 하지만 Li4Ti5O12는 부도체의 성

질을 띠고 있어 전기전도도가 10-9 Scm-1로 낮아 율속 특성이 좋지 않다는 단점이 있기 때문에

전기전도도를 향상시킬 수 있는 방법들이 연구되고 있다.

본 연구에서는 Sol-gel법으로 금속첨가제인 Cu를 첨가한 Li4Ti5O12를 합성하여 전기전도도를 향

상시켰다. 제조한 시료의 결정구조와 표면을 분석하기 위하여 XRD, SEM 분석을 실시하고

AutoLAB과 Maccor사의 series 4000을 사용하여 전기화학적 특성을 평가하였다.


