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NaBH4 가수분해 반응기에서 물 회수에 의한 
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화학적 수소화물인 NaBH4는 물질 기준 10.8wt%의 높은 수소 저장 용량을 가지고 있으므

로, 이동용 에너지 전원인 고분자 전해질 연료전지(PEMFC)의 수소 공급방법으로 적합하다. 
NaBH4 수소발생장치를 이동용 PEMFC Stack에 적용하기 위해서는 높은 효율과 에너지밀

도를 갖는 반응 시스템이 필수적이다. 

본 연구에서는 이동용 수소발생장치의 전체적인 경량 시스템 설계에 대해 연구하였다. 그 

중 시스템 무게의 대부분을 차지하고 있는 연료와 반응기의 무게를 줄이는 것을 중점으로 두

었다. 우선, 연료의 무게를 줄이기 위해 수소 가스 중에 포함되어 있는 수증기를 회수하여 재

사용하는 방법을 연구하였고, 반응기를 가볍게 하기 위해 두께를 줄임과 동시에 내압에 강한 

원형으로 설계했다.  
반응기에서 생성된 습윤 가스를 냉각 후 생성된 응축수를 NaBH4팩에 공급하였고, 용해된 

NaBH4용액이 연료통으로 공급되게 하였다. 그 결과 19%의 추가 연료를 얻을 수 있었다. 이

와 동시에 반응기를 경량화 함으로써 전체 시스템의 무게를 2.5kg 이내로 설계할 수 있었다. 

그 외 반응 효율을 증가시키기 위해 촉매 합성 비율을 실험 하였고, 실험 결과 빠른 반응성과 

강한 내구성을 갖은 촉매 합성 비율을 찾을 수 있었다. 위 실험을 통하여 이동용/항공용 

PEMFC에 적합한 수소발생장치 개발에 기여할 수 있을 것으로 보인다. 


