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건식 CO2 흡수제의 재생반응에 의한 흡수능력 해석
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CO2 흡수제의 재생반응 과정에서 배출되는 CO2의 농도와 무게변화를 동시에 측정할 수 있

는 실험 장치를 이용하여 건식 CO2 흡수제의 흡수능력 및 H2O/CO2 비를 측정 및 해석하였

다. 실험 장치는 직경 0.055m, 높이 0.6m의 유동층 반응기이며 배출되는 기체 중에 포함된 
CO2 농도는 온라인 기체 분석기를 사용하여 측정하였으며 반응기 전체의 무게감소량을 실

시간으로 측정하였다. 온라인 기체 분석기에서 측정된 CO2 농도의 물질수지 해석을 통해 시

간당 배출되는 CO2의 유량을 계산하였으며, 측정 시간동안 배출된 CO2 유량을 적분하여 총 

CO2 배출량을 계산하였다. 저울에서 측정된 무게 감소량은 CO2 배출에 의한 무게감소와 

H2O 배출에 의한 무게 감소가 함께 반영된 것으로 고려하였으며, 총 무게감소량에서 CO2 배

출량을 제외한 무게를 H2O 배출량으로 고려하였다. 반응기의온도는 상온부터 120, 150, 

200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 oC까지 단계적으로 상승시켰으며, 온도
가 증가하면서 CO2가 배출된 후 더 이상 배출되지 않고 무게변화도 없는 경우를 각 온도단

계의 반응 종료시점으로 고려하였다. 측정된 결과를 바탕으로 재생온도별 최대 재생 가능량, 
CO2 흡수제의 동적 흡수능 및 CO2 흡수에 필요한 H2O/CO2 비를 계산하였다. 


