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위험물안전관리법상 제3류 위험물에 속하는 소듐은 특히 물이나 공기와의 화학적반응성이 

매우 크기 때문에, 소듐 실험시설 및 기구를 폐기할 시 잔류소듐이 남지 않도록 안전하게 제

거하고 세정하는 절차가 필요하다. 

현재 한국원자력연구원에서는 SFR(Sodium-cooled Fast Reactor) 원형로 인허가를 위한 

개통설계 개념의 건전성을 확인하기 위해 소듐을 이용한 검증실험 업무를 수행하고 있다. 실

험을 진행하면서 가장 까다로운 점은 소듐의 높은 화학적반응성으로 인해 유지, 보수 그리고 

해체시 발생하는 구조물의 처리 문제가 어렵다는 점이다. 예를들면 소듐 구입시 발생한 사용

된 탱크로리, 스틸 드럼, 장치 보수 및 해체시에 발생한 기기 및 장비 등 다양한 형태의 구조

물들이 반드시 잔류 소듐을 모두 제거되어야 한다. 따라서 물리적 방법으로 잔류소듐을 최대

한 제거한 뒤, 화학적 방법으로 최종 제거해야하며 각 방법은 대상물의 크기와 구조를 파악

한 후 적절한 처리방법을 선정하여 처리하는것이 안전하고 효율적이다.

본 발표는 소듐운송용기로 사용된 드럼 내부 잔류소듐의 제거와 내부 세정에 관한 경험

을 기술하고자 한다. 소듐제거의 물리적·화학적 방법들의 장단점을 소개하고 향후 소듐 취급 

실험자의 시설 운영, 유지, 보수 및 폐기처리에 도움을 주고자 한다. 


