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마이크로니들을 이용한 약물전달은 경구를 통한 전달보다 약물을 직접적으로 전달할 수 있으

며, 주사를 통한 전달보다는 고통과 감염의 위험이 적기 때문에 의약학 분야에서 널리 연구되

고 있다. 여러종류의 마이크로니들 중에서 용해성 마이크로니들은 용해가 되면서 약물이 방

출되어지기 때문에 니들의 기계적 물성과 용해성을 제어함으로써 니들에서 방출되는 약물의 

방출속도를 조절할 수 있다. 따라서 용해성 마이크로니들 재료의 종류 및 조성이 니들의 기계

적물성과 용해성에 미치는 영향을 조사하고자 한다. 마이크로니들의 재료로는 생체적합성이 

우수하고 용해성이 있는 sodium hyaluronate(SH), carboxymethlycellulose(CMC), 

amylopectin(AP)을 혼합하여 사용하였고, 마이크로니들을 위한 PDMS 몰드는 기존의 

photolithography 기법이 아닌 laser-writing 기법을 이용하여 제작하였다. 이와같이 제작된 

마이크로니들을 이용하여 재료의 혼합조성에 따른 강도와 용해성을 측정하여 재료 조성과 물

성 사이의 상관관계를 조사하였다. 실험결과, SH:CMC:AP의 조성 중에서 AP가 일정할 때, 

SH:CMC 조성 중에서 SH의 비율이 작을수록 마이크로니들의 강도는 증가하는 반면, 용해성

은 감소하는 것을 알 수 있었다. 본 연구의 용해성 마이크로니들 재료의 조성과 물성 사이의 

상관관계는 향후 원하는 약물방출속도를 가지는 마이크로니들을 제작하는 자료로 활용할 수 

있다. 


