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합성고무, 합성수지의 주원료인 부타디엔은 현재까지 대부분의 양이 나프타 크래킹 공정에 

의해 생산 되고 있다. 한편 나프타 크래킹의 경우 에틸렌, 프로필렌 등의 기초유분 생산이 목

적이기 때문에 부타디엔의 안정적인 공급을 위해서는 독자적인 부타디엔 합성 공정 개발이 

필수적이다. 부타디엔 합성 반응 중 산화적 탈수소화 반응의 경우 직접 탈수소화 반응과 달리 

발열반응이기 때문에 낮은 온도에서 반응이 진행되며, 산화제로 인해 코크생성이 완화될 수 

있다는 큰 장점을 가지고 있다. 따라서 본 연구에서는, 산화적 탈수소화 반응에 대표적인 

V/MgO 촉매의 반응 키네틱을 바탕으로 고정층 반응기의 모델링을 진행하고 촉매와 Feed의 

유량, 온도조건 등을 변경하면서 최종 제품의 조성과 반응기 내의 온도변화를 분석하였다. 그

리고 이러한 접근방법을 이용하여 반응기의 다양한 설계 및 운전변수를 최적화함으로써 공정 

기본설계에 활용이 가능할 것으로 예측한다.  
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