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잠수함 수소제거기용 촉매 연구
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 현재 국내외적으로 운영 및 설계, 건조되고 있는 잠수함은 디젤 엔진을 추진기관으로 탑재하

고 있다. 디젤 잠수함은 수상에서 디젤엔진을 가동시켜 잠수함 내의 황산-납 전지의 배터리를 

충전하며, 충전된 배터리는 수중에서 잠수함의 추진 전력으로 이용된다. 잠수함 배터리는 지

속적으로 충전 및 방전되며, 이때 미량의 수소가 발생한다. 잠수함은 물질의 출입이 없는 닫힌

계(close system)이며, 발생된 수소를 제거하지 않는 이상 잠수함 내에 점차적으로 농축이 될 

수 있다. 수소는 공기와 혼합될 때 이론적 폭발 하한치가 4%, 즉 수소 4 vol.%와 공기 96 

vol.%가 존재하면 폭발이 가능하게 된다.  

 본 연구에서는 수소폭발 하한치 이하로 잠수함 내부의 수소농도를 제어하기 위해 상온에서 

수소를 제거할 수 있는 최적 촉매의 조성에 대한 연구를 수행하였다. 본 연구를 통해 개발된 

귀금속계 촉매는 코디어라이트 담체에 코팅을 하여 최종적으로 제작되었으며, 국내외의 잠수

함 수소제거기에 사용이 가능할 것으로 판단된다. (본 연구는 중소기업청 “구매조건부 신제품 

개발사업(S2137778)"으로 지원 받은 과제임)


