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고기능성의 진동교반 조작을 목적으로 8자 진동교반에서의 여러 가지 특성을 실험적으로 검

토 하였다. 교반조내 유체의 운동이 변화하는 기점이 되는 진동수는 교반조의 고유 진동수와 

밀접한 관계가 있는데 8자 진동교반을 이용하여 액체를 혼합할 때 진동수가 증가하면 교반조

내에 진행파가 발생하고 그때 발생하는 파의 모드는 하나이고 점점 파고가 커져 간다. 더욱 진

동수를 크게 하여 어떤 진동수에 도달하면 파고가 폭발적으로 크게 된다. 그때 교반조내에는 

선회류가 발생하는데 안정하지 않고 좌우에 반대로 회전하고 있는 현상이 생긴다. 그 진동수

를 넘으면 액 표면은 안정화되고 교반조내의 선회류는 안정된다. 그 결과 어떤 진동수에서라

도 대략 Fr=0.0095 이상이 되도록 조작조건을 설정 하면 양호한 액 혼합의 결과를 얻었다. 또

한 소요동력에 관해서는 동일 진동수에 대하여 약 2배의 동력을 나타내고 있음을 알았다. 고

-액간 물질이동용량계수는 왕복 진동교반의 결과와 같은 현상을 나타내었다. 진동수와 기-액

간 물질이동용량계수의 거동은 복잡한 유동상태의 변화 때문에 복잡하게 변동하는 것을 알았

다. 게다가 같은 회전수에서는 안정한 선회류가 발생하고 있는 범위에서는 동력의 0.4승에 비

례하는 결과를 얻어 선회 진동교반의 상관식의 정수항만을 변경하는 것으로 8자 진동교반의 

상관식을 얻었다.   

        KL a=1.05×10-4PV0.4D-0.25H-0.6 


