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자트로파(Jatropha)는 전 세계 열대지역에 분포하는 대극과 식물로서, 유독성 물질이 있어 식

용으로 사용하지 못하고 주로 식물성 지방을 추출해 비누, 화장품, 의약품, 살충제 등의 원료

로 활용되고 있다. 최근에는 자트로파 seed 오일을 에스테르화하여 바이오디젤을 생산하고 

있으며, 껍질과 착유 과정에서 발생되는 부산물(JSC : Jatropha curcas seed cake)은 폐기되

거나 가축용 사료,  비료 등으로 사용되고 있다. 본 연구에서는 JSC의 에너지화를 위하여 

conical spouted bed 반응기를 이용한 JSC의 급속열분해 반응 특성 연구를 수행하였다. JSC

의 급속열분해 반응 특성 연구는 반응온도, 체류시간, 입자크기, 시료 투입속도 등의 공정변수

에 따른 급속열분해 실험을 수행하여 conical spouted bed 내 JSC의 급속열분해 특성과 바이

오오일의 수율이 최대인 공정조건을 도출 하였다. 그리고 바이오오일의 수분, 발열량, 점도, 

원소분석, GC/MS 분석을 통하여 JSC 바이오오일의 물리-화학적 특성을 평가하였다. 
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