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반도체 산업에서 비소는 규소나 게르마늄에 포함되어 n형 반도체를 얻는데 사용된다. 그러나 

비소 화합물들은 식품, 토양, 지하수의 비소 오염 원인이 되고, 때로는 비소중독을 유발하여 
사람이 사망하기도 한다. 이번 연구에서는 메조포러스 알루미나를 제조하여 비소를 흡착하였

고, 제올라이트, 활성탄의 비소 흡착량과 비교하였다. 흡착실험은 pH 5의 stock solution에 지

정된 농도의 비소 5가 수용액을 넣고 진행하였다. 기존 연구에 의하면 비소 5가는 pH 5에서 
가장 높은 흡착력을 보인다. 제조된 비소 5가 수용액에 메조포러스 알루미나, 제올라이트, 활

성탄을 넣고 24시간동안 흡착 후 최대 흡착량을 확인하였다. Isotherm 흡착 실험 결과를 바탕

으로 kinetic 실험을 진행하였다. 그 결과 제올라이트, 활성탄 같은 기존의 흡착제뿐만 아니라 
제조된 메조포러스 알루미나 또한 흡착능력이 우수하다는 것을 확인할 수 있었고, 향후 비소

저감산업에서 다양하게 응용되기를 기대한다.


