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WOx-ZrO2 촉매를 사용한 디메틸퓨란과 
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WOx-ZrO2계 상용 촉매(Melcat 1250, MElcat 1903)를 사용하여 바이오매스로부터 유래된 디

메틸퓨란 (dimethylfuran)과 에틸렌의 딜스-알더반응과 탈수반응에 의해 파라자일렌의 제조

에서 소성온도에 따른 영향을 연구하였다. 이 연구를 위하여 촉매의 소성 시간, 소성 온도를 
달리하여 제조하였으며, 이것을 이용하여 디메틸 퓨란의 전환율 및 파라 자일렌의 수율을 비

교 하였다. 반응은 회분식 반응기(batch)를 사용하여 50bar 및 250oC 반응조건에서 반응을 
실시하였다. 반응결과, MELCat 1250과 1903 촉매는 소성 온도가 높을수록 디메틸퓨란의 전

환율 및 파라자일렌 생성물의 수율이 증가하는 경향을 나타내었으며, MELCat 1250촉매는 

800℃, 2시간 소성할 경우에 디메틸 퓨란이 가장 높은 전환율(97.2%)와 파라 자일렌 수율
(84.9%)을 나타내었다. MELCat 1903촉매는 750℃, 2시간 소성할 경우에 디메틸 퓨란이 가

장 높은 전환율(97.7%)와 파라 자일렌 수율(83%)을 나타내었다.  


