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폭발물은 군사 무기 시스템을 구성하는 가장 중요한 요소 중 하나이다. 군사 무기 내 폭발성

물질들은 오래될수록 불안정해지고 일정 기간이 지나면 제 역할을 하지 못해 폐기해야 한다.

폭발성 폐기물들은 반응성이 매우 높으므로 이를 처리하는 방법은 매우 위험하다고 할 수 있

다. 현재에는 로터리킬른을 이용한 폭발성 폐기물의 소각 방법이 사용된다. 이 방법은 과거의

처리 방법에 비하면 매우 발전된 방법이지만 여전히 불완전한 반응 및 반응기 내 핫스팟과 같

은 몇 가지 문제점을 가지고 있으며 이러한 문제점들은 이는 NOx 형성 및 불안정한 공정 조건

을 초래하여 매우 위험하고 비효율적이라고 할 수 있다. 따라서 새롭고 보다 효율적인 형태의

소각로가 필요하게 되었고 유동층 소각로는 로터리킬른과는 달리 효과적인 열 전달 및 혼합

환경 조성 등의 장점으로 인해 폭발성 폐기물 소각 공정을 위한 반응기로 적합하다고 할 수 있

다. 반응기를 설계 하기 위해 전산 유체 역학 프로그램을 통해 반응기에서의 입자의 유동을 시

뮬레이션 하였으며 공기 주입 속도와 같은 다양한 공정 조건을 바꿔 실험하였다. 또한  폭발

성 폐기물의 분해 반응 또한 고려하여 반응기 내 온도 및 압력 조건을 계산하였다. 이를 통해

반응기 내 온도와 압력을 최소화하는 안전을 고려한 최적 조건을 찾는 것을 목표로 하였다.
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