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휘발성유기화합물질(Valatile Organic Compounds, VOCs)은 자체의 독성과 유해성뿐 아니라

미세먼지 전구체로서 세계적으로 대기오염 방지를 위해 다양한 대응 전략과 국가적 해결책

마련 노력을 기울이고 있다. 본 연구에서는 기존의 기공구조의 마이크로포어 물질과 메조포어

물질의 한계를 극복하면서 두 물질의 장점을 최대화한 메조-마이크로 구조체를 개발하여 고

속으로 휘발성유기화합물질을 제거할 수 있는 다공성 흡착 필터 개발을 목표하고 있으며, 이

를 통해 실생활의 보건 및 대기환경을 위해 실용화 할 수 있을 것으로 예상된다. 따라서 고속

으로 휘발성유기화합물질을 제거할 수 있도록 메조-마이크로포어 구조체를 기공단위체와 유

기물 결합체의 결합을 활용하여 개발하고자한다. 또한 유기결합체의 길이 조절을 통해 마이크

로포어 주변의 메조포어 크기를 다르게 조절하여 휘발성유기화합물질을 흡착하여 제거할 수

있는 선택성을 향상시키고자한다. 실제 규제되고 있는 휘발성유기화합물질의 흡착 선택성과

흡착 속도를 측정하여 실생활에 활용될 수 있는 고속 휘발성유기화합물질 흡착 필터에 활용

될 것이라 기대된다.
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