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고함량 CO2 및 N2 분리를 위한 천연가스 전처리 정제 공정 최적화 설계
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비전통 소규모 및 해양 천연가스 개발 확대에 따라서 CO2 및 N2 함량이 높은 천연가스의 정

제 및 전처리 공정 기술 개발 관심이 높아지고 있다. CO2 및 N2의 조성이 높아짐에 따라서 전

통적으로 가스 전처리에 적용되는 분리 공정과는 다른 기술의 적용이 필요하다. 또한 전처리

공정의 경제성 제고를 위해서는 천연 가스의 조성에 따라서 적절한 분리 공정을 선정하고 선

택된 공정에 대한 최적화 설계도 요구된다. 본 발표에서는 고함량 CO2 및 N2 분리를 위한 천

연가스 전처리 공정의 기술별 장단점을 분석하고자 한다. 또한, 공정 모델링 및 전산 모사 기

법을 통하여 공정의 주요 설계 변수들의 특성을 이해하고, 최적화 기법을 사용하여 전처리 공

정의 에너지 효율을 높이는 시스템적 기법을 제시한다. 사례 연구를 통하여 전처리 공정의 최

적 적용 방안과 기술적 타당성을 검토하고, 제시된 최적화 설계 방법론의 유용성을 보이고자

한다. 
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