
Theories and Applications of Chem. Eng., 2018, Vol. 24, No. 1 523

화학공학의 이론과 응용 제24권 제1호 2018년

고분자 흡착제 PEI/PVC-CF의 Reactive Yellow 2 흡착 특성
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본 연구는 polyethylenimine (PEI)와 polyvinyl chloride (PVC) 간의 알킬화 반응을 통해 가교

된 용액을 섬유형태로 방사하여 PEI/PVC crosslinked fiber (PEI/PVC-CF)를 제조하였으며,

반응성 염료인 Reactvie Yellow 2 (RY2)에 대한 PEI/PVC-CF의 흡착성능을 pH edge 실험,

흡착속도론 실험, 등온흡착실험, 탈착실험을 통해 평가하였다. pH edge 실험은 100 mg/L과

1000 mg/L의 RY2 농도를 대상으로 pH 2 ~ 12의 범위에서 수행하였다. PEI/PVC-CF는 대체

로 100 mg/L에서 pH 2~10 범위에서 유사한 흡착량을 보였으나 1000 mg/L 일 때는 pH가 증

가함에 따라 흡착량이 급격히 감소하였다. 흡착속도론 실험은 pH 2, 5, 7에서 실시하였으며,

그 결과 낮은 pH에서 보다 빠른 초기 흡착속도를 나타냈으며 흡착평형에 도달하기 위해서는

최소 10시간 이상이 필요함을 확인하였다. 등온흡착실험은 서로 다른 온도와 pH에서 수행하

였다. PEI/PVC-CF의 흡착량은 pH가 증가할수록 감소하였으나 동일 pH에서 온도가 25℃에

서 45℃로 높아질수록 흡착량은 증가하였다. PEI/PVC-CF에 흡착된 RY2는 1 M NaHCO3을

이용하여 성공적으로 탈착하였으며, 흡-탈착실험을 총 20회 동안 반복하여 흡착제의 재사용

가능성을 평가하였다.
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