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일반적으로 세라믹 재료 중 탄질화물은 산화물로 존재하는 광물에 대한 탄화환원 및 질화를

통해 합성하는 것이 가장 경제적인 방법으로 알려져 있다. 탄화환원 및 질화 과정을 통한 탄질

화물 합성을 위해 사용되는 원료인 산화물은 대체적으로 안정한 특성을 갖고 있어 산화물을

탄질화물로 상 변화를 시키고자 하면 고온의 조건이 필요하다. 또한, 탄화환원 및 질화 반응

을 위한 활성화 에너지가 추가적으로 필요하기 때문에 산화물에 대한 반응 온도는 열역학적

계산을 통해 도출되는 온도에 비해 높아야만 한다. 이에 따라 탄질화물 분말 합성을 위한 온도

는 보통 1700~1800 °C 이상의 고온이 되고 탄질화물 분말 합성 공정은 에너지 비용이 클 수

밖에 없는 상황이다. 따라서, 본 연구에서는 탄질화물 분말 합성 온도를 낮추기 위한 방법으

로 미세화 과정을 도입하였고 미세화된 산화물/흑연 혼합체를 원료로 사용하여 탄질화물 분

말 합성 온도를 낮춰 공정 비용이 절감된 탄질화물 합성 조건을 도출하고자 하였다.  
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