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용매추출을 이용한 방사성 폐액 내 Co와 Eu 분리 적용성 평가
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원자력시설의 제염·해체 시 여러 가지 성상의 방사성폐기물들이 대량으로 발생하며, 방사성

콘크리트 폐기물은 전체 방사성 폐기물 중 큰 비중을 차지하는 해체폐기물이다. 이러한 방사

성 콘크리트 폐기물은 시설의 종류, 제염방법, 부피감용 처리 유무에 따라서 처분량이 달라지

기 때문에 처분비용에 큰 영향을 줄 수 있다. 우리나라의 경우 매우 엄격한 처분기준이 요구되

고 있으며 높은 처분 단가와 처분공간에 한계로 인해 방사성 폐기물의 부피감용이 필요한 상

황이다. 
 본 연구에서는 방사성 콘크리트의 부피감용 공정 중 발생한 폐액으로부터 미량의 방사성 핵

종인 Co와 Eu를 분리하기 위해, rare metal을 추출하는 대표적인 방법인 용매추출법을 이용

하여 분리평가를 수행하였다. 용매추출법은 농도가 낮은 미량성분을 유기용매를 이용하여 추

출하는 방법으로 금속이온의 선택적 분리에 효과적이고 재생과정을 통해 재사용할 수 있으며,

연속공정으로 조업할 수 있어 원자력분야에서 많은 연구가 이루어졌다. 실험은 미량의 Co와

Eu가 함유된 HCl 용액 및 모의 방사능오염 폐액을 대상으로 여러 가지 유기용매들에 대한 적

용성을 평가하였으며 용매추출 전후 수용액의 Co, Eu 이온의 농도 및 방사능을 측정하여 금

속 이온들의 추출율을 비교하였다.
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