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촉애 연소기의 공정 조건에 따른 연료 전지 음극 배출가스의 촉매 연소 성능 평가 
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수소를 연료로 사용하는 연료전지는 CO2와 같은 온실가스나 NOx, SOx와 같은 공해물질을

배출하지 않는 친환경적 발전 방식으로 알려져 있다. 특히, 고체산화물 연료전지 (SOFC)는

고온에서 작동하고 고가의 백금 촉매를 필요로 하지 않아 실용화 측면에서 주목받고 있다.

이러한 SOFC를 활용한 발전 과정 중, 음극에서 나오는 고온의 배출 가스에는 일부 반응하지

못한 성분(CH4, H2, CO 등)들이 존재한다. 미반응 연료 중 일부는 가연성이지만 조성비가 상

이하여 완전 연소가 어렵고 대기환경보전법 중 일정 농도 이하의 배기가스만 배출할 수 있

는 배출기준이 존재하여 촉매연소기를 이용한 미반응 연료의 완전 연소 공정조건이 필요하

다. 본 연구에서는 미반응 연료의 연소를 위해 모노리스 촉매를 사용하여 400ºC, 10% H2/N2

조건에서 30분간 환원한 후, 공간속도 25,000h-1, 입구온도 580ºC, 공연비 15, H2O조성 10%

의 기준 조건에서 공간 속도 (5,000-25,000h-1)와 입구온도 (100-580ºC)를 변화시켜 실험을

수행하였다. 본 실험 중, 입구온도 변경 실험을 통해 300ºC 이상의 온도에서 완전 연소가 진

행되는 것을 확인하였고, 공간속도 10,000h-1 이상에서 일부 모노리스 촉매는 CH4의 미분해

로 인한 불완전 연소가 이루어짐을 확인하였다.

mailto:kykoo@kier.re.kr

