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해양 오일 생산시설이란 해양에서 생산된 오일과 가스를 배관이나 운송선을 이용하여 육지

로 이송하기 위한 전처리 시설을 말한다. 해양 오일 생산시설은 유정에서 생산된 원유를 오

일, 가스 그리고 물로 분리하는 기능과 분리된 오일과 가스를 육지의 처리 시설로 이송하는 

기능을 가지고 있다. 일반적으로 해양 오일 생산시설에는 삼상 분리기가 널리 활용되고 있는

데, 이는 삼상 분리기가 단순하면서도 뛰어난 분리 성능을 보이기 때문이다.  

하지만, 최근 환경적인 이유로 복잡한 육상 엔지니어링 기술들이 해양 오일 생산시설에 적용

되는 추세이다. 그래서 높은 초기 투자비와 운전의 복잡성에도 불구하고 더 안정된 오일을 

생산하기 위해서 해양 오일 생산시설에 소규모 증류탑을 설치하고 있다.  

해양 오일 생산시설은 어떤 공정으로 이루어져 있는지에 관계없이 유정으로부터 나온 원유

에서 가장 많은 오일을 회수하는 것을 주요 목표로 한다. 본 논문에서는 실제로 운전중인 시

설을 기준으로 오일 회수량을 최대화 할 수 있는 방법론을 제시하였다. 또한 어떤 방법이 최

적의 방법인지 판단하기 위해, 다양한 케이스 스터디를 수행하였다.  


